m‘at%p DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Data: 02.01.2018

NR 66/] 8/G Strona1z1

MATIZOL DELTA 4,0 SBS PYE PV250 S40
SUPER MONTAZ

A) Izolacja wodochronna dachéw; Izolacja wodochronna dachéw podlegajgca
badaniu reakcji na ogien — zasadnicze charakterystyki z poz.: 1-10a, 11,12
B) Izolacja przeciwwilgociowa budynkéw tgcznie z izolacjg przeciwwodnag czesci
podziemnych (typ A i T); Izolacja przeciwwilgociowa budynkéw tacznie z izolacjg
przeciwwodng czesci podziemnych (typ A i T) podlegajgca badaniu reakcji na
ogien - zasadnicze charakterystyki z poz.: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9b,10b, 10c, 11, 12
szolacja Matizol” Sp. z 0.0.
3. Producent: 38-300 Goitlice, ul. 11 Listopada 32

www.matizol.pl

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

4. Systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci System 2+
uzytkowych System 3

5. Norma zharmonizowana EN 13707:2004+A2:2009 - zamierzone zastosowania z poz. A)
EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006 — zamierzone zastosowania z poz. B)

Jednostka notyfikowana: Polskie Centrum Badan i Centyfikacji S.A., nr 1434

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Lp. Zasadnicze charakierystyki Wiasciwosci uzytkowe
1. | Odpomos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego NPD
2. | Reakcja na ogien Klasa E
3. | Wodoszczelnosé 100 kPa

Wytrzymatosé na rozciaganie
Maksymalna sita rozciggajaca
- kierunek wzdtuz

4. | - kierunek w poprzek

Wydtuzenie przy maksymainej sile rozciggajgcej

(1000 + 200) N/50mm
(700 = 200) N/50mm

- kierunek wzdtuz (50 = 15) %
- kierunek w poprzek (50 = 15) %
5. | Odpomosé¢ na przerastanie korzeni NPD
6. | Odpormosé na obciazenie statyczne 20 kg
Odpomosé na uderzenie 1500 mm
Wytrzymatosé na rozdzieranie
8 Wytrzymato$¢ na rozdzieranie gwozdziem
" | - kierunek wzdtuz (250 = 100) N
- kierunek w poprzek (350 + 100) N
Wyirzymalosé ziacza
9a. | Wytrzymatos¢ ztagcza na oddzieranie NPD

9b. | Wytrzymatos¢ ztgcza na scinanie
- kierunek wzdtuz
- kierunek w poprzek

(700 = 200) N/50mm
(1000 + 200) N/50mm

Trwatosé:
10a. | - Odpornos¢ na sptywanie po sztucznym starzeniu NPD
10b. | - Odpornos¢ na sztuczne starzenie, wodoszczelnosé w 60 kPa Wynik pozytywny
10c. | - Odpornos¢ na chemikalia, (wg PN-EN 13969:2006) Wynik pozytywny
1 Gigtkos¢
" | Gietkos¢ w niskiej temperaturze < -20°C

12. | Substancje niebezpieczne

Nie zawiera azbestu ani
sktadnikow smoty weglowej

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracija
wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé producenta
okreslonego powyze;j.

Gorlice, 02.01.2018 W imieniu producenta podpisat:
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