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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
PAPA ASFALTOWA SAMOPRZYLEPNA NA OSNOWIE WEOKNINY POLIESTROWEJ,
O GRUBOSCI 2,6 MM % 5%, MODYFIKOWANA SBS, SIS; DO POKRYC DACHOWYCH

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu
budowlanego::

MATIZOL STYRO TEK

(DATA ORAZ NR PARTII NA OPAKOWANIU)

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego,
zgodnie z majgcq zastosowanie zharmonizowang specyfikacjq techniczng
ZGODNIE z EN 13707:2004+A2:2009 DO STOSOWANIA JAKO WARSTWA
PODKEADOWA WIELOWARSTWOWYCH POKRYC DACHOWYCH, MOCOWANA POPRZEZ
WYKORZYSTANIE WEASCIWOSCI KLEJACYCH PAPY LUB MECHANICZNIE.
W SZCZEGOLNOSCI:
» 1ZOLACJA WODOCHRONNA DACHOW
» 1ZOLACJA WODOCHRONNA DACHOW, PODLEGAJACA BADANIU REAKCJI NA
OGIEN

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta

PRZEDSIEBIORSTWO MATERIALOW |ZOLACYJNYCH
»IZOLACJA-MATIZOL” S.A.

38-300 GORLICE, UL. 11 LISTOPADA 32

ZAKLAD PRODUKCYJNY': 38-300 GORLICE, UL. 11 LISTOPADA 32

5. Nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela

NIE DOTYCZY

6. System oceny i weryfikacji statosci wlasnosci uzytkowych wyrobu budowlanego
» 1ZOLACJA WODOCHRONNA DACHOW: SYSTEM 2+
» 1ZOLACJA WODOCHRONNA DACHOW, PODLEGAJACA BADANIU REAKCJI NA
OGIEN: SYSTEM 3
7. Nazwa i numer jednostki notyfikowanej:

» POLSKIE CENTRUM BADAN I CERTYFIKACJI S.A., JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA
NR 1434, PRZEPROWADZIELA WSTEPNA INSPEKCJE ZAKEADU | ZKP W SYSTEMIE
2+ I PROWADZI STALY NADZOR, OCENE I AKCEPTACJE ZKP ORAZ WYDALA
CERTYFIKAT ZKP NR 1434 —CPD - 0054

» POLSKIE CENTRUM BADAN I CERTYFIKACJI S.A., JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA
NR 1434, PRZEPROWADZILA BADANIE REAKCJI NA OGIEN | WYDALA RAPORT
KLASYFIKACYJNY W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEN

8. Nazwa i numer jednostki ds. oceny technicznej

NIE DOTYCZY

PMI ,,Izolacja-Matizol” S.A., ul. 11-go Listopada 32, 38-300 Gorlice, Polska
tel. (018) 35-48-100, fax. (018) 35-48-101, www.matizol.com.pl
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Dotyczy: MATIZOL STYRO TEK

9. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Lp. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Wiasciwosci uzytkowe
1| Gietkos¢ w niskiej temperaturze <-25°C
Maksymalna silg rozciagajaca
2 | - kierunek wzdhuz (900 +200) N/50mm
- kierunek w poprzek (700 + 200) N/50mm
Wydhuzenie przy maksymalne;j sile
3 rozciagajacej
- kierunek wzdtuz 65+15)%
- kierunek w poprzek (6515 %
4| Wod Inos¢ w 10 kP nik poz n
° O?ZCZC HCTSC w 10 kPa wynik pozytywny EN 13707:2004+A2:2009
5 | Reakcja na ogien Klasa E
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie gwozdziem
6 | - kierunek wzdtuz (120+50) N
- kierunek w poprzek (120 +50) N
7 | Oddziatywanie ognia zewngtrznego NPD
8 | Odpornos¢ na przerastanie korzeni NPD
9 | Odpornos¢ na obcigzenie statyczne NPD
10 | Odpornos¢ na uderzenie NPD
11 Wytrzymatos¢ ztacza NPD
12 | Substancje niebezpieczne spetnia norme

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sq zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi
deklarowanymi w pkt 9.

NINIEJSZA DEKLARACJIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH ZASTALA WYDANA NA
WYLACZNA ODPOWIEDZIALNOSC PRODUCENTA OKRESLONEGO W PKT 4

W IMIENIU PRODUCENTA PODPISAL.:

_ _ MANAGER
Gorlice, dnia 28.06.2013 . Dznajujf&o
) miejsce | data wystawienia/ PiotriBrzezarski
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